
       NANOCOMM DO BRASIL 
    MANUAL DO INSTALADOR (GUIA RÁPIDO) ED5320

Resumo de estado dos leds

Após registro do módulo o LED1 indicará o
nível de sinal do SIMCARD(A) a cada 10
Segundos

Observações
1. A antena deve sempre ser mantida na posição vertical
2. A tensão de linha telefônica virtual gerada é de 27 V
3. Verifique a disponibilidade de alimentação por parte da central de alarme pois ficará conectado na 

bateria. Ligue a alimentação de 12VDC do módulo GPRS na fonte auxiliar caso a central de alarme 
possua.

4. O equipamento deverá ser instalado a menos de 50 metros do painel e deverá ser utilizado fio com bitola 50 
(AWG24) 
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INICIAL OPERANDO
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INTERMITENTE

SIMCARD com 
defeito ou 
não inserido

PISCA
1 VEZ 2 VEZES 3 VEZES 4 VEZES 5 VEZES
>15% >30% >45% >55% >75%

Procedimento de cadastro

1. Identifique o ID do módulo, exemplo: 

 TO03(TÊ – Ó – ZERO – TRÊS)

2. Comunique o ID e a memória do cliente 
que o módulo está sendo instalado ao 
suporte técnico.

3. Verifique o nível de sinal do módulo, 
acima de 50% Bom, Acima de 30% Regular.

4. Verifique sinais pelo GPRS no sistema de 
monitoramento.

5. Desligar alimentação 12VDC no GPRS e 
verificar sinais pela linha telefônica caso 
seja monitorado também por este meio.

6. Caso o nível de sinal indicado esteja 
baixo, tente realocar o equipamento para 
seu melhor funcionamento


